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В таблицах представлены стандартные позиции. 
По заказу возможно изготовление инструмента 
с другими конструктивными размерами, 
геометрическими параметрами, износостойкими 
покрытиями

ЗЕНКОВКИ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСОК

С УГЛОМ КОНУСА 90°
ТУ 25.73.40-038-88213844-2025

ЗЦ500

d D L Z d1-6g Шаг Р

2.4 10 32 3 М6 1.0
2.4 10 32 3 М8 1.0
2.5 10 32 3 М6 1.0
2.5 10 32 3 М8 1.0
2.7 10 32 3 М6 1.0
2.7 10 32 3 М8 1.0

3.0 10 32 3 М6 1.0

3.0 10 32 3 М8 1.0
3.1 10 32 3 М6 1.0
3.1 10 32 3 М8 1.0
3.5 10 32 3 М6 1.0
3.5 10 32 3 М8 1.0
4.0 10 32 3 М6 1.0
4.0 10 32 3 М8 1.0
5.0 10 32 3 М6 1.0
5.0 10 32 3 М8 1.0
2.5 12 32 3 М6 1.0
2.5 12 32 3 М8 1.0
4.0 12 32 3 М6 1.0
4.0 12 32 3 М8 1.0
4.1 12 32 3 М6 1.0
4.1 12 32 3 М8 1.0
5.0 12 32 3 М6 1.0
5.0 12 32 3 М8 1.0
5.1 12 32 3 М6 1.0
5.1 12 32 3 М8 1.0
6.0 12 32 3 М6 1.0
6.0 12 32 3 М8 1.0
8.0 15 32 3 М6 1.0
8.0 15 32 3 М8 1.0
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Пример заказа (стр. 15):
ЗЦ500 d*D*L d1*1.0 90° Р6М5К5 TiСN

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Р N

Р6М5К5
90°

ЗЦ500 БЕЗ
покрытия TiСN


